
 
 
 
 
 
 
 
  

Модель Наименование Кол-во Ед. 
измер. 

ЛЦ-10 
ЛЦ-10.1 
ЛЦ-10.2 

Хомут червячный 70-90 4 шт. 
Рукав 76х87,5-0,3  рез нап с нитян усил 1 м. 
Гайка М12-6Н.6.019 3 шт. 
Анкерный болт с гайкой оцинкованный 12х150 3 шт. 
Труба сливная 223/00133/00 к сливному клапану 3" 1 шт. 
Переходник_В35.00.00.201 1 шт. 

ЛЦ-25 
ЛЦ-25.1 
ЛЦ-25.2 

Хомут червячный 70-90 3 шт. 
Рукав 76х87,5-0,3  рез нап с нитян усил 1 м. 
Анкерный болт с гайкой оцинкованный 12х150 4 шт. 
Труба сливная 223/00133/00 к сливному клапану 3" 1 шт. 
Гайка М12-6Н.6.019 4 шт. 
Переходник_В35.00.00.201 1 шт. 

Монтажный комплект 
для центрифуги ЛЦ-10, ЛЦ-25 

В состав монтажного комплекта входит: 

www.laundrypro.ru 
ino@laundrypro.ru  

ООО «Вектор» (официальный дилер) 
Тел.: (8202) 59-68-38, 59-89-03 
Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45 


