
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ САНИТАРНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

UB 900 1100 1400 1800

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Запатентованный дозатор моющих средств с 5 

выдвижными отделениями (UB 1800 – 10 отделений)

• Подвод воды с пневмоприводом

ОПЦИОНАЛЬНО
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ТИП UB900 UB1100 UB1400 UB1800

ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН

Загрузка кг 90 110 140 180

Объем барабана л 900 1100 1400 1800

Диаметр барабана Ø мм 1000 1100 1200 1300

КАМЕРЫ

С частотным преобразователем
Стандарт 2

Опционально 3
Стандарт 3

Опционально 2
Стандарт 3

Опционально 2
Стандарт 3

–

ДВИГАТЕЛЬ

С частотным преобразователем Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Скорость стирки об/ми 36 35 33 36

Скорость вращения об/ми 800 754 720 695

G-фактор 360 350 350 350

УПРАВЛЕНИЕ

MICRO Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

КОРПУС

Нержавеющая сталь Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

БАРАБАН

Нержавеющая сталь Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

НАГРЕВ

электрический нагрев кВт 54 72 72/96 –

Паровой нагрев бар 6-8 6-8 6-8 6-8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрический нагрев
3x380-480V 50/60Hz
3x200-240V 50/60Hz

3x380-480V 50/60Hz
3x200-240V 50/60Hz

3x380-480V 50/60Hz
3x200-240V 50/60Hz

3x380-480V 50/60Hz
3x200-240V 50/60Hz

Подвод воды дюймы 3x1.5˝  + 1x3/4˝ 3x1.5˝  + 1x3/4˝ 3x1.5˝  + 1x3/4˝ 3x1.5˝  + 1x1˝

Подвод пара дюймы 1˝ 1˝ 1˝ 1˝

Подвод сжатого воздуха Ø мм 10 10 10 10

Сливной клапан Ø мм 126 126 126 126

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

В×Ш×Г мм 1830x2275x1605 1880x2325x1605 2100x2425x1805 2195x2585x1905

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ 
ДАННЫЕ

Вес брутто в ящике кг 2970 3150 3760 5310

Вес нетто кг 2810 2990 3550 4990

Объем (в упаковке) m3 8.1 8.7 10.8 12.3

Размеры в ящике ВxШxГ мм 1985x2355x1740 2080x2400x1740 2250x2485x1940 2265x2665x2040

Данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

UniMac® by Alliance Laundry Systems

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководствее 

по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного  

совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления.  

Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон,  

зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC. 

 


