
UH180, UH240, UH280

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЦИОНАЛЬНО

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ САНИТАРНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ



ТИП UH180 UH240 UH280

ЗАГРУЗКА

Объем барабана

Объем барабана

Диаметр барабана

Количество барабанов

Количество загрузочных люков

Количество выгрузочных люков

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Скорость стирки

Максимальная скорость отжима

G-фактор

УПРАВЛЕНИЕ

PROform

КОРПУС

Нержавеющая сталь

НАГРЕВ

Электрический (стандарт)

Паровой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЛЕВА ВИД СЗАДИ ВИД СПРАВА

1. Электрическое 

подключение

2. Подвод горячей воды

3. Подвод холодной жесткой 

воды

4. Подвод холодной мягкой 

воды

5. Главный выключатель

6. Подвод жидких моющих

средств

7. Сливной клапан

8. Дозатор моющих средств

9. Пульт управления

10. Аварийный выключатель

11. Загрузочный люк

12. Выгрузочный люк

13. Предохранители

14. USB-разъем

15.  Электрическое 

подключение 

дозировочных насосов для 

жидких моющих средств

16. Подвод пара

17.  Подключение PROform 

Assist (RS485)

18. Внешняя система смазки

7 1315 14 5

B

6

218 3 4 16

8

1

ТИП A B C D E F

UH180 900 1145 1455 655 1423 850

UH240 1020 1145 1455 675 1423 970

UH280 1130 1145 1455 670 1423 1080

Ширина Глубина Высота

ТИП ШИРИНА

UH180 325 376

UH240 325 496

UH280 325 496

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛЮКА

UniMac® by Alliance Laundry Systems

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководствее 

по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного  

совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления.  

Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон,  

зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC. 
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