
Гладильный пресс карусельного типа
ВР-150 / ВР-150П

 Два вращающихся гладильных стола

 Гладильная плита с хромированным покрытием

 Пружины Spring Press

 Чехлы из импортной жаропрочной ткани (100% полиэстер)

 Прижимная сила до 3,5 тонн

 Безопасная эксплуатация гладильного пресса

 Сенсорный контроллер (до 50 режимов работы))

 Функция Smart Heat Control (снижение расхода электроэнергии, ускорение 
прогрева, повышенная производительность)

 Опция (дополнительно): удаленный доступ по GSM или Wi-Fi

www.laundrypro.ru
e-mail: info@laundrypro.ru

Предназначены для глажения прямого и фасонного белья. Принцип глажения состоит в поочередном прижиме гладильных столов с 
уложенным на них бельем к нагретой верхней гладильной плите, пока один стол прижат - происходит процесс глажения, в это время на 
втором столе оператор раскладывает другое белье. По окончании глажения первый стол опускается, как только оператор нажимает педаль - 
столы меняются местами. Процесс глажения повторяется для второго стола. Выглаженное белье заменяется новым, и цикл повторяется. 

Верхняя плита может иметь электрический или паровой нагрев. 

Технические характеристики

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования в этом буклете.

ООО «Вектор» (официальный дилер)
тел.: (8202) 598-903, 596-838

Бесплатный вызов по России: 8-800-333-58-45

Наименование показателя, единица измерения ВР-150 ВР-150П 
Вид обогрева Электрический Паровой 
Габаритные размеры 
гладильного стола 

длина 1490 мм 
ширина 540 мм 

Вид управления технологическим процессом автоматический (50 программ) 
Высота загрузки 930±50 мм 
Остаточная влажность после глажения, не более 10 % 
Номинальная  
мощность 

электродвигателя вентилятора 0,37 кВт 
электронагревателей 10,8 кВт - 

Габаритные 
размеры, не 
более 

длина 1705 мм 
ширина 1560 мм 1605 мм 
высота 1150 мм 

Масса, не более 620 кг 640 кг 
Удельный расход электроэнергии, не более 0,573 кВт. ч/кг 0,002 кВт. ч/кг 
Удельный расход пара, не более - 1,0 дм3/кг 
Удельный расход сжатого воздуха 0,369 м3/кг 0,351 м3/кг 
Выходной патрубок вентилятора 100х150 мм 
Производительность вентилятора по воздуху 550 м3/ч 
Условный проход подвода пара и отвода конденсата Ду - 20 мм 
Давление пара, рабочее - 0,8-1,0 МПа 
Подвод сжатого воздуха 12 мм 
Давление сжатого воздуха 0,4-0,6 МПа 
Напряжение электросети 380 В 
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