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З г к (1:10) кг / ф т 18/40 24/55 28/65

Об б б 180 240 280

Д т б б 750 750 750

П ст к 42 42 42

П отж 980 980 915

G Ф кто 400 400 350

Э кт ч ск ( ) кВт /18

П ово б 1 8 1 8 1 8

Го яч я во ˚C 90 90 90

У ов ьш ц б (A) <65 <65 <65

К о во во ы ы 3/4˝ 3/4˝ 3/4˝

Д в во ы кП 100 800 100 800 100 800

Д в во ы ц к яц кП 300 500 300 500 300 500

По во во ы 20 20 20 50

С в о к
в ш

76 76 76

Ско ость с в во ы 210 210 210

К о во

Ø

1/2˝ 1/2˝ 1/2˝

Д в кП 100 800 100 800 100 800

В×Ш×Г 14 0x970x970 14 0x970x1105 14 0x970x1185

В с б тто кг 395 450 515

В с тто кг 380 430 495

В×Ш×Г в ковк 15 0x1025x1015 15 0x1025x1150 15 0x1025x1225

UniMac® by Alliance Laundry Systems

За подробными сведениями обращайтесь к дистрибьютору UniMac®. Наиболее точная информация приведена в руководствее 

по установке, которое следует использовать для всех задач по проектированию и конструированию. С учетом постоянного  

совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические характеристики могут меняться без уведомления.  

Системы контроля качества на предприятии компании Alliance Laundry Systems, расположенном в городе Рипон,  

зарегистрированы в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC. 
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TYPE A B C D E F G H I J K L M N

UY 180 970 24 477 1430 777 335 1095 1007 48 90 1234 490 108.5 270

UY 240 970 24 477 1430 777 335 1095 1007 48 90 1234 490 108.5 270

UY 280 970 24 477 1430 777 335 1175 1087 48 90 1234 490 108.5 270

TYPE R S T U V W

UY 180 1324 80 293 610 218 113

UY 240 1324 80 293 610 218 113

UY 280 1324 80 293 610 218 113


